
APDatec 840 transparent
Flexibler, einlagiger Schlauch aus Soft-PVC, phtalatfrei und lebensmittelecht

Anwendungen Getränkeherstellung & -förderung, Lebensmittelherstellung & 
-förderung, Wasserablauf, Aquarien, Automatisierungs- & 
Robotertechnik

Konstruktion PVC / Weich-PVC, Farblos, transparent

Temperatur -20°C bis 65°C

Eigenschaften gute Flexibilität, gute chemische Beständigkeit, phtalatfrei

Normen Material gemäß EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 
1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, 
zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 
1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C

Innendurchmesser (mm) Außendurchmesser (mm) Wandstärke (mm) Platzdruck (bar) Gesamtgewicht je Stück (kg) Länge (m) Artikelnummer

2 4 1,00 10,00 1,20 100 8400021000

3 5 1,00 8,00 1,50 100 8400031000

3 6 1,50 10,00 2,60 100 8400031500

4 6 1,00 6,50 1,90 100 8400041000

4 7 1,50 8,00 3,20 100 8400041500

4 8 2,00 10,00 4,60 100 8400042000

5 7 1,00 6,00 2,30 100 8400051000

5 8 1,50 8,50 3,80 100 8400051500

5 9 2,00 10,50 5,40 100 8400052000

6 8 1,00 5,00 2,70 100 8400061000

6 9 1,50 7,00 4,30 100 8400061500

6 9 1,50 7,00 0,43 10 8400061510

6 9 1,50 7,00 2,15 50 8400061550

6 10 2,00 9,00 6,20 100 8400062000

6 12 3,00 12,00 10,40 100 8400063000

7 10 1,50 6,00 4,90 100 8400071500

7 11 2,00 8,00 6,90 100 8400072000

8 10 1,00 4,00 3,50 100 8400081000

8 11 1,50 5,50 0,55 10 8400081510

8 11 1,50 5,50 1,38 25 8400081525

8 12 2,00 7,00 3,85 50 8400082050
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Innendurchmesser (mm) Außendurchmesser (mm) Wandstärke (mm) Platzdruck (bar) Gesamtgewicht je Stück (kg) Länge (m) Artikelnummer

8 14 3,00 10,00 6,35 50 8400083050

9 12 1,50 5,00 3,05 50 8400091550

9 13 2,00 6,50 4,25 50 8400092050

10 13 1,50 4,50 3,30 50 8400101550

10 14 2,00 6,00 0,92 10 8400102010

10 14 2,00 6,00 1,84 20 8400102025

10 16 3,00 8,00 7,50 50 8400103050

11 15 2,00 6,00 5,00 50 8400112050

12 15 1,50 4,00 3,90 50 8400121550

12 16 2,00 5,00 5,40 50 8400122050

13 17 2,00 4,50 5,75 50 8400132050

13 19 3,00 6,50 9,25 50 8400133050

14 18 2,00 4,50 6,15 50 8400142050

15 19 2,00 4,00 6,55 50 8400152050

15 21 3,00 6,00 10,40 50 8400153050

16 20 2,00 4,00 6,95 50 8400162050

16 21 2,50 4,50 8,90 50 8400162550

16 22 3,00 5,60 10,95 50 8400163050

18 22 2,00 3,50 7,70 50 8400182050

18 24 3,00 5,00 12,10 50 8400183050

19 23 2,00 3,50 8,10 50 8400192050

19 24 2,50 4,00 10,35 50 8400192550

19 25 3,00 5,00 12,70 50 8400193050

19 26 3,50 5,50 15,10 50 8400193550

19 27 4,00 6,30 17,70 50 8400194050

20 24 2,00 3,50 8,45 50 8400202050

20 26 3,00 4,50 13,25 50 8400203050

22 28 3,00 4,30 14,45 50 8400223050

25 31 3,00 3,50 16,15 50 8400253025

25 33 4,00 5,00 22,30 50 8400254025

25 34 4,50 5,50 12,78 25 8400254525

27 33 3,00 3,50 8,65 25 8400273025

28 36 4,00 4,00 12,32 25 8400284025

30 37 3,50 3,50 11,28 25 8400303525

32 40 4,00 4,00 13,85 25 8400324025

32 42 5,00 4,50 17,80 25 8400325025

35 42 3,50 3,50 12,95 25 8400353525

35 45 5,00 4,00 19,23 25 8400355025

38 48 5,00 4,00 20,67 25 8400385025

40 48 4,00 3,00 16,93 25 8400404025

40 50 5,00 4,00 21,65 25 8400405025

45 55 5,00 3,50 24,05 25 8400455025

50 60 5,00 3,00 52,90 50 8400505025
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Innendurchmesser (mm) Außendurchmesser (mm) Wandstärke (mm) Platzdruck (bar) Gesamtgewicht je Stück (kg) Länge (m) Artikelnummer

60 70 5,00 2,50 31,25 25 8400605025

65 75 5,00 2,50 33,50 25 8400655025

70 80 5,00 2,00 36,00 25 8400705025

80 90 5,00 1,50 40,75 25 8400805025

90 100 5,00 1,50 45,50 25 8400905025
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